






Приложение №1

Перечень выявленных дефектов

Входная группа

Входная дверь:

 1. Видимые дефекты лицевых поверхностей полотна и коробки
входной двери(царапины, ржавчина)
 ГОСТ 31173-2016 (0 фото)

Стены:

 2. На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты:
загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Люфт ручек входной двери. 

Кухня

Стены:

 1. На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты:
загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Полы:

 2. Зазоры между смежными плашками ламината
 ГОСТ 32304-2013 (0 фото)

 3. Отклонение от плоскости укладки более 2 мм
 СП 71.13330.2017, 58-04 ТК, ТР 114-01 (0 фото)

 4. Прогиб ламинированного напольного покрытия более 2мм
 СП 29.13330.2011 (0 фото)



 5. Неровные швы, отклонения ширины межплиточного шва
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Оконные блоки ПВХ:

 6. Зазоры в Т-образных соединениях более 0,5мм (не обеспечена
герметичность соединений)
 ГОСТ 30674-24 (0 фото)

 7. Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30673—2013 (0 фото)

 8. Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014 (0 фото)

Нарушена геометрия диагонали кухонной зоны. 

Балкон/Лоджия

Отверстие в правом верхнем углу стены лоджии. 

Комната

Стены:

 1. На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты:
загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Полы:

 2. Прогиб ламинированного напольного покрытия более 2мм
 СП 29.13330.2011 (0 фото)

Оконные блоки ПВХ:

 3. Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014 (0 фото)

Межкомнатные двери:



 4. Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)

 5. Не обеспечен равномерный обжим уплотнителя
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)

Механические повреждения подоконника. 

Санузел

Межкомнатные двери:

 1. Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)

 2. Отсутствует торцевые кромки на дверных полотнах санузлов
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)

 3. Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)

 4. Наличники не прилегают к стенам
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)

Стены:

 5. На лицевых поверхностях плиток имеются видимые дефекты
 ГОСТ 13996 -2019 (0 фото)

Слабый напор воды ХВС/ГВС.

Требуется регулировка Люка сантехшкафа под ванной. 






