






Приложение №1

Перечень выявленных дефектов

Входная группа

Входная дверь:

 - Видимые дефекты лицевых поверхностей полотна и коробки
входной двери(царапины, ржавчина)
 ГОСТ 31173�2016

Комната

Оконные блоки ПВХ:

 - Инфильтрация воздуха(продувание)
 ГОСТ 30674�24

 - Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378�2018, ГОСТ 30673—2013

 - Деформация профилей створок
 ГОСТ 30674�24, ГОСТ 23166—2021

 - Отсутствуют механизмы безопасности от выпадения детей
 ГОСТ 23166—2021

 - Отклонение оконного блока от вертикали более 3 мм на всю
высоту
 ГОСТ 30971�2012

 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111�2014

Зазоры в стыках штапиков



Комната 2

Оконные блоки ПВХ:

 - Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378�2018, ГОСТ 30673—2013

 - Деформация профилей створок
 ГОСТ 30674�24, ГОСТ 23166—2021

 - Инфильтрация воздуха(продувание)
 ГОСТ 30674�24

 - Отсутствуют механизмы безопасности от выпадения детей
 ГОСТ 23166—2021

 - Отклонение оконного блока от вертикали более 3 мм на всю
высоту
 ГОСТ 30971�2012

 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111�2014

Дефект уплотнительных резинок стеклопакета

Комната 3

Оконные блоки ПВХ:

 - Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378�2018, ГОСТ 30673—2013

 - Деформация профилей створок
 ГОСТ 30674�24, ГОСТ 23166—2021

 - Отсутствуют механизмы безопасности от выпадения детей
 ГОСТ 23166—2021

 - Отклонение оконного блока от вертикали более 3 мм на всю
высоту
 ГОСТ 30971�2012

 - Инфильтрация воздуха(продувание)
 ГОСТ 30674�24

Нарушение устройства монтажного шва ОБ 



Комната 4

Оконные блоки ПВХ:

 - Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378�2018, ГОСТ 30673—2013

 - Отклонение оконного блока от вертикали более 3 мм на всю
высоту
 ГОСТ 30971�2012

 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111�2014

Зазоры в стыках штапиков

Балкон/Лоджия

Оконные блоки из Алюминиевых сплавов:

 - Зазоры между соединяемыми угловыми и т-образными
соединениями превышают 1 мм
 ГОСТ 21519�2022

 - Видимые дефекты алюминиевого профиля
 ГОСТ 21519�2022

Кухня

Оконные блоки ПВХ:

 - Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378�2018, ГОСТ 30673—2013

 - Отклонение оконного блока от вертикали более 3 мм на всю
высоту
 ГОСТ 30971�2012

 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111�2014









 

 

                               

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


