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Сведения об организации

Индивидуальный предприниматель

Дубков Кирилл Николаевич

ИНН 502713039495

ОКВЭД 71.12:

Деятельность в области инженерных изысканий,
инженерно-технического проектирования,
управления проектами строительства,
выполнения строительного контроля и
авторского надзора, предоставление технических
консультаций в этих областях

ОКВЭД 71.20:

Деятельность в области архитектуры и
инженерно-технического проектирования;
технических испытаний, исследований и анализа
и включает в себя:

ОКВЭД 71.20.2 Судебно-экспертная деятельность

Членство в СРО:

Является членом саморегулируемой организации

Ассоциация - Саморегулируемая организация
"Профессиональное объединение проектировщиков
Московской области "Мособлпрофпроект" за рег.
номером П-140-502713039495-1979

Руководитель:

Дубков Кирилл Николаевич

Адрес регистрации организации:

Московская область, г. Люберцы, ул. Власова д.3 кв.38

Контактныйтелефон +7 977 752-50-18

e-mail: priemka.checkhouse@gmail.com

mailto:priemka.checkhouse@gmail.com


Осмотр производился от входа в квартиру слева направо по часовой стрелке.

Обследование проводилось в соответствии с методами и правилами, установленными:
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция
СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1 и 2)»
- ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в
строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений».
- ТР 94.06-99 «Технический регламент операционного контроля качества строительно-
монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 06. Производство
отделочных работ».

Список используемых при осмотре средств измерений:
1. Уровень строительный УС-II-2000 (ГРСИ№79208-20)
2. Щупы (ГРСИ№ 79706-20).
3. Термоанемометр RGK модель АМ-30 (ГРСИ№80556-20)
4. Линейка измерительная металлическая 150 х 19 (ГРСИ№74468-19)
5. Дальномер лазерный

Использованные средства для инструментального контроля, внесены в Государственный
реестр средств измерений и прошли поверку, в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ
(Приложение№2)

Обследование проводилось на соответствие требованиям документов в области
строительства, включенных в перечень зарегистрированных стандартов в Федеральном
информационном фонде стандартов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а также действующих внутриведомственных норм и правил.

Выявленные дефекты указаны в перечне дефектов (Приложение№1)



«Перечень выявленных дефектов»
Приложение 1

Площадь 47,611 м2

Тепловизор
1. Понижение температуры подоконника кухни на 13°
2. Понижение температуры левой фасадной стены комнаты один в области плинтуса на 6°
3. Понижение температуры подоконника правого оконного блока комнаты один на 18°

Оконные блоки
1. Подоконник кухни не закреплён
2. Окалина на стеклопакете створки оконного блока кухни
3. Порезы на уплотнителе створки оконного блока кухни
4. Порезы на наружной части рамы оконного блока кухни
5. Подоконник левого оконного блока комнаты один не закреплён
6. Царапины, окалина на стеклопакете правый глухой части левого оконного блока комнаты один
7. Порезы на наружной части профиля рамы левого оконного блока комнаты один
8. Подоконник правого оконного блока комнаты один не закреплён
9. Отсутствуют декоративные заглушки крепежа рамы правого оконного блока комнаты один
10. Подоконник оконного блока комнаты два не закреплён
11. Зазоры, смещение неподвижных деталей рамы оконного блока комнаты два
12. Порезы на наружной части профиля рамы оконного блока комнаты два
13. Царапины на стеклопакете правый глухой части оконного блока комнаты два
14. Требуется регулировка всех створок всех оконных блоков
15. Оконные блоки загрязнены строительными материалами во всех помещениях
16. Не подготовлена поверхность под окрашивание откосов всех окон оконных блоков

Отопление
1. Приборы отопления установлены с отклонением от горизонтали
2. Приборы отопления загрязнены строительными материалами
3. Пропуски окрашивания труб отопления

Электрооборудование
1. Выключатель подсветки зеркала в ванной не разрывает фазу
2. Контакты заземления розеток загрязнены строительными материалами, деформированы

Вентиляция
1. Диффузор канала вентиляции в ванной не закреплён, деформирован

Водоснабжение
1. Коррозия на арматуре раковины туалета
2. Смеситель раковины в ванной не закреплён
3. Экран ванны не закреплён, деформирован

Керамические покрытия
1. Пустоты под плиткой порога туалета
2. Трещины на швах плитки стен туалета
3. Отсутствует плитка на стенах за ванной
4. Трещины на швах плитки стен в ванной
5. Смещение швов в плитке стен в ванной более 1 мм
6. Пропуски заполнения швов плитки на всех поверхностях

Дверные блоки



1. Высота порога входной двери более 20 мм
2. Не обеспечен равномерный обжим уплотнителя полотна входной двери
3. Входная дверь загрязнена строительными материалами
4. Полотно дверного блока туалета не функционирует
5. Замок дверного блока туалета не функционирует
6. Зазоры, смещения неподвижных деталей коробок межкомнатных дверей
7. Наличники межкомнатных дверей подрезаны не по размеру
8. Полотно дверного блока комнаты один не функционирует
9. Порезы на профиле коробки дверного блока комнаты один
10. Полотно дверного блока комнаты один не перекрывает дверной проем
11. Наличники дверного блока комнаты один не перекрывают монтажные проем
12. Полотно дверного блока комнаты два не функционирует
13. Вмятины на профиле коробки дверного блока ванной
14. Межкомнатные двери загрязнены строительными материалами
15. Дверной блок комнаты один имеет отклонение от вертикали 7 мм
16. Вмятины на полотне дверного блока комнаты один
17. Дверной блок комнаты два имеет отклонения от вертикали 8 мм
18. Дверной блок ванной имеет отклонение от вертикали 10 мм

Стены
1. Перегородка между комнатой два и комнатой один имеет отклонение от вертикали 12 мм
2. Не подготовлена поверхность под обоями на всех плоскостях

Полы
1. Просадка ламината вдоль плинтуса во всех помещениях
2. Плинтуса подрезаны не по размеру
3. Плинтуса не закреплены, имеют зазоры от пола и стен

Потолки
1. Полотна натяжных потолков загрязнены строительными материалами во всех помещениях

Выявленные в ходе осмотра объекта дефекты являются следствием нарушения
технологий строительства,производства строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ



ВЫВОДЫ

Характер и расположение выявленных дефектов, позволяет специалисту
сделать выводы о том, что:
1. Фактически выявленные дефекты в помещении обусловлены
совокупностью нескольких из перечисленных условий:
- Отступление от требований регламентов, норм, правил
- Нарушение последовательности технологических процессов
- Недостаточная квалификация лиц, производящих работы
- Небрежность при производстве входного и операционного контроля качества
отделочных работ

Выявленные дефекты являются устранимыми, поскольку для устранения
нарушений требуется произвести восстановительный ремонт помещения до
состояния, соответствующего общепринятым нормам и правилам в области
строительства.
Выявленные дефекты возникли в результате некачественного выполнения

работ, отступлений от Сводов Правил, ГОСТов, ВСН, ТТК, ВСН и иных
документов в области строительства.
Качество выполненных строительно-монтажных и отделочных работ не

соответствует требованиям в области строительства, действующимна
территории РФ.

Дубков К.Н.
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