






Приложение №1

Перечень выявленных дефектов

Входная группа

Входная дверь:

 - Не обеспечен равномерный обжим уплотнителя в притворах входной двери
 ГОСТ 31173-2016

 - Отклонение от прямолинейности кромок дверного полотна входной двери более 1 мм на 1 м длины
 ГОСТ 31173-2016

 - Дверь закрывается с заеданием
 ГОСТ 31173-2016

Полы:

 - Вздутия покрытия из ламинат-паркета
 СП 71.13330.2017

 - Зазоры между смежными плашками ламината
 ГОСТ 32304-2013

 - Отклонение от плоскости укладки более 2 мм
 СП 71.13330.2017, 58-04 ТК, ТР 114-01

Стены:

 - Нарушение подготовки поверхностей стен под поклейку обоями
 СП 71.13330.2017

 - На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты: загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017

Потолки:

 - Зазоры между полотном и поверхностями стен
 СП 71.13330.2017

 - Разрыв полотна
 СП 71.13330.2017

 - Пятна на полотне
 СП 71.13330.2017

Санузел

Полы:

 - Не обеспечено сцепление покрытия из керамических (керамогранитных)плиток с низлежащими
элементами пола, выявленное при простукивании. Имеется изменение характера звука.
 СП 71.13330.2017

 - Уклон поверхности более 4мм на 2м
 СП 71.13330.2017

Стены:

 - Отклонение плоскости облицовки более 2мм
 СП 71.13330.2017



 - Отсутствует облицовка плиткой за ванной
 СП 29.13330.2011

Межкомнатные двери:

 - Механические повреждения лицевых поверхностей дверных блоков
 ГОСТ 475—2016

 - Наличники не прилегают к стенам
 ГОСТ 475—2016

Течь смесителя с лейкой. 

Комната

Полы:

 - Отклонение от плоскости укладки более 2 мм
 СП 71.13330.2017, 58-04 ТК, ТР 114-01

 - Вздутия покрытия из ламинат-паркета
 СП 71.13330.2017

 - Отступы от стен, перегородок, труб и иных фиксированных элементов менее 5мм
 СП 71.13330.2017

 - Зазоры между плинтусами и поверхностями стен(перегородок)
 СП 71.13330.2017

Стены:

 - Нарушение подготовки поверхностей стен под поклейку обоями
 СП 71.13330.2017

 - Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017

 - На окрашенных поверхностях имеются подтеки краски, полосы, пятна
 СП 71.13330.2017

Оконные блоки ПВХ:

 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014

Санитарно-технические системы:

 - Зазор между поверхностью стены и нагревательным элементом более 3мм
 СП 73.13330.2016

 - Механические повреждения лакокрасочного покрытия отопительного прибора
 ГОСТ 20849-94

Межкомнатные двери:

 - Вздутия, потертости на дверных блоках
 ГОСТ 475—2016

 - Перепад лицевых поверхностей межкомнатных дверей, устанавливаемых в одной плоскости
 ГОСТ 475—2016

 - Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
 ГОСТ 475—2016

 - Наличники не прилегают к стенам
 ГОСТ 475—2016

Загрязнения элементов ОБ препятствующие осмотру. 



Комната 2

Полы:

 - На поверхности ламинированного покрытия имеются видимые дефекты: царапины, сколы, следы
использованных строительных материалов(изменение цвета поверхности)
 СП 71.13330.2017, ГОСТ 32304-2013,

 - Приподняты кромки покрытия из ламинат-паркета
 СП 71.13330.2017

 - Прогиб ламинированного напольного покрытия более 2мм
 СП 29.13330.2011

 - Отступы от стен, перегородок, труб и иных фиксированных элементов менее 5мм
 СП 71.13330.2017

Стены:

 - Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017

Потолки:

 - Зазоры между полотном и поверхностями стен
 СП 71.13330.2017

Оконные блоки ПВХ:

 - Створки закрываются с заеданием
 ГОСТ 30674-24

 - Деформация профилей створок
 ГОСТ 30674-24, ГОСТ 23166—2021

 - Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30673—2013

 - Зазоры в Т-образных соединениях более 0,5мм (не обеспечена герметичность соединений)
 ГОСТ 30674-24

 - Отсутствует герметизация областей примыканий откосов, подоконной доски к оконной раме
 ГОСТ 23166—2021

 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014

Межкомнатные двери:

 - Механические повреждения лицевых поверхностей дверных блоков
 ГОСТ 475—2016

 - Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
 ГОСТ 475—2016

Санитарно-технические системы:

 - Зазор между поверхностью стены и нагревательным элементом более 3мм
 СП 73.13330.2016

 - Механические повреждения лакокрасочного покрытия отопительного прибора
 ГОСТ 20849-94

Загрязнения элементов ОБ препятствующие осмотру. 

Кухня

Полы:



 - Отклонение от плоскости укладки более 2 мм
 СП 71.13330.2017, 58-04 ТК, ТР 114-01

 - Вздутия покрытия из ламинат-паркета
 СП 71.13330.2017

 - Зазоры между плинтусами и поверхностями стен(перегородок)
 СП 71.13330.2017

 - Отступы от стен, перегородок, труб и иных фиксированных элементов менее 5мм
 СП 71.13330.2017

Стены:

 - На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты: загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017

 - Нарушение подготовки поверхностей стен под поклейку обоями
 СП 71.13330.2017

Оконные блоки ПВХ:

 - Створки закрываются с заеданием
 ГОСТ 30674-24

 - Зазоры в Т-образных соединениях более 0,5мм (не обеспечена герметичность соединений)
 ГОСТ 30674-24

 - Деформация профилей створок
 ГОСТ 30674-24, ГОСТ 23166—2021

 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014

Потолки:

 - Пятна на полотне
 СП 71.13330.2017

Санитарно-технические системы:

 - Зазор между поверхностью стены и нагревательным элементом более 3мм
 СП 73.13330.2016

 - Не закреплены трубопроводы
 СП 73.13330.2016

 - Механические повреждения лакокрасочного покрытия отопительного прибора
 ГОСТ 20849-94

Санузел 2

Стены:

 - Отклонение плоскости облицовки более 2мм
 СП 71.13330.2017

 - Отклонение ширины межплиточного шва более 0,5 мм
 СП 71.13330.2017

Межкомнатные двери:

 - Наличники не прилегают к стенам
 ГОСТ 475—2016

 - Отсутствует торцевые кромки на дверных полотнах санузлов
 ГОСТ 475—2016



 - Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
 ГОСТ 475—2016

Нет доступа к инженирии. 







 

 

                               

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


