






Приложение №1

Перечень выявленных дефектов

Входная группа

Входная дверь:
 - Высота порога входной двери более 20 мм
 СП 59.13330.2020, ГОСТ 31173-2016
 - Отклонение от вертикали смонтированной коробки входной двери
 ГОСТ 31173-2016
 - Дверь закрывается с заеданием
 ГОСТ 31173-2016

Полы:

 - Уклон поверхности более 4мм на 2м
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение от плоскости укладки более 2 мм
 СП 71.13330.2017, 58-04 ТК, ТР 114-01
 - Зазоры между смежными плашками ламината
 ГОСТ 32304-2013

Стены:

 - Нарушение подготовки поверхностей стен под поклейку обоями
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение стены от горизонтали более 3мм
 СП 71.13330.2017
 - На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты:
загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017

Санузел



Межкомнатные двери:
 - Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016
 - Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
 ГОСТ 475—2016
 - Механические повреждения лицевых поверхностей дверных блоков
 ГОСТ 475—2016
 - Наличники не прилегают к стенам
 ГОСТ 475—2016
 - Отсутствует торцевые кромки на дверных полотнах санузлов
 ГОСТ 475—2016

Полы:

 - Уклон поверхности более 4мм на 2м
 СП 71.13330.2017
 - Неровные швы, отклонения ширины межплиточного шва
 СП 71.13330.2017

Стены:

 - Отклонение от вертикали поверхности облицованной керамической
плиткой более 3 мм на 2 м
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение ширины межплиточного шва более 0,5 мм
 СП 71.13330.2017
 - Пропуски затирки межплиточных швов
 СП 71.13330.2017
 - Отсутствует облицовка плиткой за ванной
 СП 29.13330.2011

Течь душевой лейки
Отсутствует набор воды в бачек унитаза 

Комната

Межкомнатные двери:



 - Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016
 - Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
 ГОСТ 475—2016
 - Механические повреждения лицевых поверхностей дверных блоков
 ГОСТ 475—2016

Полы:

 - Уклон поверхности более 4мм на 2м
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение от плоскости укладки более 2 мм
 СП 71.13330.2017, 58-04 ТК, ТР 114-01
 - Прогиб ламинированного напольного покрытия более 2мм
 СП 29.13330.2011
 - Зазоры между смежными плашками ламината
 ГОСТ 32304-2013

Стены:

 - Нарушение подготовки поверхностей стен под поклейку обоями
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение стены от горизонтали более 3мм
 СП 71.13330.2017
 - На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты:
загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017

Санитарно-технические системы:
 - Приборы отопления установлены с отклонением от горизонтали
 СП 73.13330.2016

Оконные блоки ПВХ:
 - Перепад лицевых поверхностей более 0,7мм
 ГОСТ 30674-24
 - Зазоры в Т-образных соединениях более 0,5мм (не обеспечена
герметичность соединений)
 ГОСТ 30674-24



 - Инфильтрация воздуха(продувание)
 ГОСТ 30674-24
 - Деформация профилей створок
 ГОСТ 30674-24, ГОСТ 23166—2021
 - Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30673—2013
 - Отсутствуют механизмы безопасности от выпадения детей
 ГОСТ 23166—2021
 - Отклонение оконного блока от вертикали более 3 мм на всю высоту
 ГОСТ 30971-2012
 - Отклонение подоконника от горизонтали по длине более 0,5%
 ГОСТ 34378-2018
 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014

Дефект монтажа натяжного потолка (втягивается) 

Комната 2

Межкомнатные двери:
 - Механические повреждения лицевых поверхностей дверных блоков
 ГОСТ 475—2016

Полы:

 - Уклон поверхности более 4мм на 2м
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение от плоскости укладки более 2 мм
 СП 71.13330.2017, 58-04 ТК, ТР 114-01
 - Зазоры между смежными плашками ламината
 ГОСТ 32304-2013
 - Прогиб ламинированного напольного покрытия более 2мм
 СП 29.13330.2011

Стены:

 - Нарушение подготовки поверхностей стен под поклейку обоями
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017



 - Отклонение стены от горизонтали более 3мм
 СП 71.13330.2017
 - На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты:
загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017

Санитарно-технические системы:
 - Приборы отопления установлены с отклонением от горизонтали
 СП 73.13330.2016

Оконные блоки ПВХ:
 - Трещины в сварных соединениях
 ГОСТ 30674-24
 - Перепад лицевых поверхностей более 0,7мм
 ГОСТ 30674-24
 - Зазоры в Т-образных соединениях более 0,5мм (не обеспечена
герметичность соединений)
 ГОСТ 30674-24
 - Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30673—2013
 - Деформация профилей створок
 ГОСТ 30674-24, ГОСТ 23166—2021
 - Отсутствуют механизмы безопасности от выпадения детей
 ГОСТ 23166—2021
 - Отклонение оконного блока от вертикали более 3 мм на всю высоту
 ГОСТ 30971-2012
 - Инфильтрация воздуха(продувание)
 ГОСТ 30674-24
 - Створки закрываются с заеданием
 ГОСТ 30674-24
 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014

Комната 3

Межкомнатные двери:



 - Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016
 - Механические повреждения лицевых поверхностей дверных блоков
 ГОСТ 475—2016

Полы:

 - Уклон поверхности более 4мм на 2м
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение от плоскости укладки более 2 мм
 СП 71.13330.2017, 58-04 ТК, ТР 114-01
 - Зазоры между смежными плашками ламината
 ГОСТ 32304-2013

Стены:

 - Нарушение подготовки поверхностей стен под поклейку обоями
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение стены от горизонтали более 3мм
 СП 71.13330.2017
 - На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты:
загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017

Санитарно-технические системы:
 - Механические повреждения лакокрасочного покрытия отопительного
прибора
 ГОСТ 20849-94
 - Приборы отопления установлены с отклонением от горизонтали
 СП 73.13330.2016

Оконные блоки ПВХ:
 - Отсутствует герметизация областей примыканий откосов, подоконной
доски к оконной раме
 ГОСТ 23166—2021
 - Зазоры в Т-образных соединениях более 0,5мм (не обеспечена
герметичность соединений)
 ГОСТ 30674-24
 - Перепад лицевых поверхностей более 0,7мм
 ГОСТ 30674-24



 - Деформация профилей створок
 ГОСТ 30674-24, ГОСТ 23166—2021
 - Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30673—2013
 - Отсутствуют механизмы безопасности от выпадения детей
 ГОСТ 23166—2021
 - Отклонение подоконника от горизонтали по длине более 0,5%
 ГОСТ 34378-2018
 - Инфильтрация воздуха(продувание)
 ГОСТ 30674-24
 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014

Дефект монтажа натяжного потолка (втягивается) 

Кухня

Полы:

 - Уклон поверхности более 4мм на 2м
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение от плоскости укладки более 2 мм
 СП 71.13330.2017, 58-04 ТК, ТР 114-01
 - Зазоры между смежными плашками ламината
 ГОСТ 32304-2013

Стены:

 - Нарушение подготовки поверхностей стен под поклейку обоями
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение стены от горизонтали более 3мм
 СП 71.13330.2017
 - На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты:
загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017

Санитарно-технические системы:



 - Приборы отопления установлены с отклонением от горизонтали
 СП 73.13330.2016

Оконные блоки ПВХ:
 - Зазоры в Т-образных соединениях более 0,5мм (не обеспечена
герметичность соединений)
 ГОСТ 30674-24
 - Перепад лицевых поверхностей более 0,7мм
 ГОСТ 30674-24
 - Инфильтрация воздуха(продувание)
 ГОСТ 30674-24
 - Деформация профилей створок
 ГОСТ 30674-24, ГОСТ 23166—2021
 - Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30673—2013
 - Отсутствуют механизмы безопасности от выпадения детей
 ГОСТ 23166—2021
 - Отклонение оконного блока от вертикали более 3 мм на всю высоту
 ГОСТ 30971-2012
 - Отклонение подоконника от горизонтали по длине более 0,5%
 ГОСТ 34378-2018
 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014

Электрооборудование:

 - Отсутствует контакт с заземляющим проводником(не обеспечена
защита от поражения электрическим током)
 ПУЭ: Глава 1.7

Отсутствует напряжение в розетках
Отсутствует тяга приточно-вытяжной системы вентиляции

Санузел 2

Межкомнатные двери:
 - Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016



 - Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
 ГОСТ 475—2016
 - Наличники не прилегают к стенам
 ГОСТ 475—2016
 - Механические повреждения лицевых поверхностей дверных блоков
 ГОСТ 475—2016
 - Отсутствует торцевые кромки на дверных полотнах санузлов
 ГОСТ 475—2016

Полы:

 - Уклон поверхности более 4мм на 2м
 СП 71.13330.2017
 - Неровные швы, отклонения ширины межплиточного шва
 СП 71.13330.2017

Стены:

 - Отклонение от вертикали поверхности облицованной керамической
плиткой более 3 мм на 2 м
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение ширины межплиточного шва более 0,5 мм
 СП 71.13330.2017

Кладовая

Межкомнатные двери:
 - Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016
 - Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
 ГОСТ 475—2016
 - Механические повреждения лицевых поверхностей дверных блоков
 ГОСТ 475—2016

Полы:

 - Уклон поверхности более 4мм на 2м
 СП 71.13330.2017



 - Отклонение от плоскости укладки более 2 мм
 СП 71.13330.2017, 58-04 ТК, ТР 114-01
 - Зазоры между смежными плашками ламината
 ГОСТ 32304-2013

Стены:

 - Нарушение подготовки поверхностей стен под поклейку обоями
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017
 - Отклонение стены от горизонтали более 3мм
 СП 71.13330.2017
 - На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты:
загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017







 

 

                               

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


