






Приложение №1

Перечень выявленных дефектов

Входная группа

Входная дверь:

 - Видимые дефекты лицевых поверхностей полотна и коробки входной двери(царапины, ржавчина)
 ГОСТ 31173-2016

Стены:

 - Нарушение подготовки поверхностей стен под поклейку обоями
 СП 71.13330.2017

 - На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты: загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017

 - Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017

Полы:

 - Уступы между смежными керамическими плитками более 1 мм
 СП 71.13330.2017

 - Зазоры между плинтусами и поверхностью покрытия пола из керамических плиток(керамогранита)
 СП 71.13330.2017

 - На поверхности ламинированного покрытия имеются видимые дефекты: царапины, сколы, следы
использованных строительных материалов(изменение цвета поверхности)
 СП 71.13330.2017, ГОСТ 32304-2013,

 - Зазоры между плинтусами и поверхностью ламинированного покрытия пола
 СП 71.13330.2017

 - Прогиб ламинированного напольного покрытия более 2мм
 СП 29.13330.2011

Электрооборудование:

 - Отсутствует контакт с заземляющим проводником(не обеспечена защита от поражения электрическим током)
 ПУЭ: Глава 1.7

Механические повреждения ручек входной двери. 
Зазоры в местах неподвижных соединений входной двери более 3 мм. 
Требуется регулировка фурнитуры входной двери. 
Отсутствует напряжение в розетке. 

Санузел

Межкомнатные двери:

 - Перепад лицевых поверхностей межкомнатных дверей, устанавливаемых в одной плоскости
 ГОСТ 475—2016

 - Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
 ГОСТ 475—2016

 - Наличники не прилегают к стенам
 ГОСТ 475—2016

 - Не обеспечен равномерный обжим уплотнителя
 ГОСТ 475—2016

 - Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016

Стены:



 - Отклонение от вертикали поверхности облицованной керамической плиткой более 3 мм на 2 м
 СП 71.13330.2017

 - Отклонение ширины межплиточного шва более 0,5 мм
 СП 71.13330.2017

 - Пропуски затирки межплиточных швов
 СП 71.13330.2017

 - На лицевых поверхностях плиток имеются видимые дефекты
 ГОСТ 13996 -2019

Полы:

 - Уступы между смежными керамическими плитками более 1 мм
 СП 71.13330.2017

 - Неровные швы, отклонения ширины межплиточного шва
 СП 71.13330.2017

 - Видимые дефекты плиток (Трещины, выбоины, отбитости,щербины, зазубрины)
 СП 71.13330.2017

Санитарно-технические системы:

Пропуски затирки в напольной плитке. 
Отсутствует герметизация порога. 
Отсутствует заземление ванны. 
Не закреплена плитка на люке сантехшкафа. 
Протечка между ванной и настенной плитки. 
Отсутствует ХВС. 
Не работает решётка вентиляции, нет возможности проверить. 

Кухня

Оконные блоки ПВХ:

 - Инфильтрация воздуха(продувание)
 ГОСТ 30674-24

 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014

Стены:

 - Нарушение подготовки поверхностей стен под поклейку обоями
 СП 71.13330.2017

 - На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты: загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017

 - Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017

 - Отклонение стены от горизонтали более 3мм
 СП 71.13330.2017

Потолки:

 - Пятна на полотне
 СП 71.13330.2017

Полы:

 - Уступы между смежными керамическими плитками более 1 мм
 СП 71.13330.2017

 - Просвет между контрольной рейкой и поверхностью, облицованной керамической плиткой (керамогранитом)
более 4мм
 СП 71.13330.2017



 - Зазоры между плинтусами и поверхностью покрытия пола из керамических плиток(керамогранита)
 СП 71.13330.2017

 - Неровные швы, отклонения ширины межплиточного шва
 СП 71.13330.2017

Межкомнатные двери:

 - Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016

 - Перепад лицевых поверхностей межкомнатных дверей, устанавливаемых в одной плоскости
 ГОСТ 475—2016

 - Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
 ГОСТ 475—2016

 - Наличники не прилегают к стенам
 ГОСТ 475—2016

 - Не обеспечен равномерный обжим уплотнителя
 ГОСТ 475—2016

Пропуски затирки в напольной плитке. 
Видимые стыки в соединениях плинтусов, уступы. 
Втягивание натяжного потолка при открытии окна на проветривание. 
Не работает решётка вентиляции, нет возможности проверить. 

Комната

Стены:

 - Нарушение подготовки поверхностей стен под поклейку обоями
 СП 71.13330.2017

 - На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты: загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017

 - Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017

Потолки:

 - Пятна на полотне
 СП 71.13330.2017

Полы:

 - Отклонение от плоскости укладки более 2 мм
 СП 71.13330.2017, 58-04 ТК, ТР 114-01

 - Зазоры между плинтусами и поверхностью ламинированного покрытия пола
 СП 71.13330.2017

Оконные блоки ПВХ:

 - Инфильтрация воздуха(продувание)
 ГОСТ 30674-24

Межкомнатные двери:

 - Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
 ГОСТ 475—2016

 - Наличники не прилегают к стенам
 ГОСТ 475—2016

 - Уплотнитель препятствует закрытию двери
 ГОСТ 475—2016

Видимые стыки в соединениях плинтусов, уступы. 
Втягивание натяжного потолка при открытии окна на проветривание. 
Отсутствует декоративная фурнитура оконного блока. 



Комната 2

Потолки:

 - Пятна на полотне
 СП 71.13330.2017

Стены:

 - Нарушение подготовки поверхностей стен под поклейку обоями
 СП 71.13330.2017

 - На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты: загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017

 - Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017

Полы:

 - На поверхности ламинированного покрытия имеются видимые дефекты: царапины, сколы, следы
использованных строительных материалов(изменение цвета поверхности)
 СП 71.13330.2017, ГОСТ 32304-2013,

 - Отклонение от плоскости укладки более 2 мм
 СП 71.13330.2017, 58-04 ТК, ТР 114-01

 - Зазоры между плинтусами и поверхностью ламинированного покрытия пола
 СП 71.13330.2017

 - Прогиб ламинированного напольного покрытия более 2мм
 СП 29.13330.2011

Межкомнатные двери:

 - Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016

 - Перепад лицевых поверхностей межкомнатных дверей, устанавливаемых в одной плоскости
 ГОСТ 475—2016

 - Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
 ГОСТ 475—2016

 - Межкомнатная дверь закрывается с заеданием
 ГОСТ 475—2016

 - Наличники не прилегают к стенам
 ГОСТ 475—2016

Оконные блоки ПВХ:

 - Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30673—2013

 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014

 - Инфильтрация воздуха(продувание)
 ГОСТ 30674-24

Оконные блоки ПВХ:

 - Инфильтрация воздуха(продувание)
 ГОСТ 30674-24

 - Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014

Оконные блоки ПВХ:

 - Инфильтрация воздуха(продувание)
 ГОСТ 30674-24

Отсутствует декоративная фурнитура оконного блока 3.



Балкон/Лоджия

Полы:

 - Уступы между смежными керамическими плитками более 1 мм
 СП 71.13330.2017

 - Зазоры между плинтусами и поверхностями стен(перегородок)
 СП 71.13330.2017

 - Зазоры между плинтусами и поверхностью покрытия пола из керамических плиток(керамогранита)
 СП 71.13330.2017

 - Видимые дефекты плиток (Трещины, выбоины, отбитости,щербины, зазубрины)
 СП 71.13330.2017

Трещины штукатурного слоя на поверхности стен. 
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ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
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Кривенченко Сергей Сергеевич

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Кривенченко Сергей Сергеевич, адрес

места жительства (регистрации): 353680, г.Ейск, ул.Краснодарская, дом 31 – включены в

Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного

проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и

проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-142430.

А. О. Кожуховский














