






Приложение №1

Перечень выявленных дефектов

Входная группа

Входная дверь:
 1. Высота порога входной двери более 20 мм
 СП 59.13330.2020, ГОСТ 31173-2016 (0 фото)
 2. Видимые дефекты лицевых поверхностей полотна и коробки входной
двери(царапины, ржавчина)
 ГОСТ 31173-2016 (0 фото)
 3. Дверь закрывается с заеданием
 ГОСТ 31173-2016 (0 фото)
 4. Отклонение от вертикали смонтированной коробки входной двери
 ГОСТ 31173-2016 (0 фото)

Полы:
 5. На поверхности ламинированного покрытия имеются видимые дефекты:
царапины, сколы, следы использованных строительных материалов(изменение
цвета поверхности)
 СП 71.13330.2017, ГОСТ 32304-2013, (0 фото)
 6. Отклонение от плоскости укладки более 2 мм
 СП 71.13330.2017, 58-04 ТК, ТР 114-01 (0 фото)
 7. Зазоры между плинтусами и поверхностью ламинированного покрытия пола
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Стены:
 8. На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты: загрязнения,
замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017 (0 фото)
 9. Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Потолки:
 10. Пятна на полотне
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Санузел

Полы:



 1. Не обеспечено сцепление покрытия из керамических (керамогранитных)плиток
с низлежащими элементами пола, выявленное при простукивании. Имеется
изменение характера звука.
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Стены:
 2. Отклонение от вертикали поверхности облицованной керамической плиткой более
3 мм на 2 м
 СП 71.13330.2017 (0 фото)
 3. Отсутствует облицовка плиткой за ванной
 СП 29.13330.2011 (0 фото)
 4. На лицевых поверхностях плиток имеются видимые дефекты
 ГОСТ 13996 -2019 (0 фото)

Межкомнатные двери:
 5. Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)
 6. Межкомнатная дверь закрывается с заеданием
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)
 7. Механические повреждения лицевых поверхностей дверных блоков
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)
 8. Вздутия, потертости на дверных блоках
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)

Дополнительно:
сантехника - дефекты на держателе душевой лейки 
сантехника - неукомплектованность слива ванны 
система вентиляции - отсутствует тяга
стены - не закрывается люк сан.тех.шкафа 

Комната

Полы:
 1. На поверхности ламинированного покрытия имеются видимые дефекты:
царапины, сколы, следы использованных строительных материалов(изменение
цвета поверхности)
 СП 71.13330.2017, ГОСТ 32304-2013, (0 фото)
 2. Отступы от стен, перегородок, труб и иных фиксированных элементов менее 5мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)



 3. Зазоры между плинтусами и поверхностью ламинированного покрытия пола
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Стены:
 4. На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты: загрязнения,
замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017 (0 фото)
 5. На окрашенных поверхностях имеются подтеки краски, полосы, пятна
 СП 71.13330.2017 (0 фото)
 6. Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Потолки:
 7. Пятна на полотне
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Санитарно-технические системы:
 8. Механические повреждения лакокрасочного покрытия отопительного прибора
 ГОСТ 20849-94 (0 фото)
 9. Приборы отопления установлены с отклонением от горизонтали
 СП 73.13330.2016 (0 фото)

Межкомнатные двери:
 10. Механические повреждения лицевых поверхностей дверных блоков
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)
 11. Перепад лицевых поверхностей межкомнатных дверей, устанавливаемых в одной
плоскости
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)
 12. Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)
 13. Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)

Оконные блоки ПВХ:
 14. Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014 (0 фото)
 15. Створки закрываются с заеданием
 ГОСТ 30674-24 (0 фото)
 16. Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30673—2013 (0 фото)
 17. Отклонение оконного блока от вертикали более 3 мм на всю высоту
 ГОСТ 30971-2012 (0 фото)



Комната 2

Полы:
 1. На поверхности ламинированного покрытия имеются видимые дефекты:
царапины, сколы, следы использованных строительных материалов(изменение
цвета поверхности)
 СП 71.13330.2017, ГОСТ 32304-2013, (0 фото)
 2. Отступы от стен, перегородок, труб и иных фиксированных элементов менее 5мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Стены:
 3. На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты: загрязнения,
замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017 (0 фото)
 4. Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Потолки:
 5. Пятна на полотне
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Межкомнатные двери:
 6. Перепад лицевых поверхностей межкомнатных дверей, устанавливаемых в одной
плоскости
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)
 7. Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)
 8. Механические повреждения лицевых поверхностей дверных блоков
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)

Оконные блоки ПВХ:
 9. Створки закрываются с заеданием
 ГОСТ 30674-24 (0 фото)
 10. Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014 (0 фото)
 11. Дефекты поверхности отлива(механические повреждения, деформация и т.д)
 ГОСТ 14918-2020 (0 фото)

Санитарно-технические системы:
 12. Механические повреждения лакокрасочного покрытия отопительного прибора
 ГОСТ 20849-94 (0 фото)
 13. Приборы отопления установлены с отклонением от горизонтали
 СП 73.13330.2016 (0 фото)



Электрооборудование:
- отсутствует напряжение на выводе под кондиционер 

Кухня

Полы:
 1. На поверхности ламинированного покрытия имеются видимые дефекты:
царапины, сколы, следы использованных строительных материалов(изменение
цвета поверхности)
 СП 71.13330.2017, ГОСТ 32304-2013, (0 фото)
 2. Отступы от стен, перегородок, труб и иных фиксированных элементов менее 5мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)
 3. Зазоры между плинтусами и поверхностью ламинированного покрытия пола
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Стены:
 4. На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые дефекты: загрязнения,
замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017 (0 фото)
 5. Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Потолки:
 6. Пятна на полотне
 СП 71.13330.2017 (0 фото)
 7. Разрыв полотна
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Оконные блоки ПВХ:
 8. Створки закрываются с заеданием
 ГОСТ 30674-24 (0 фото)
 9. Видимые пороки стекол(царапины, риски, окалины и т.д)
 ГОСТ 111-2014 (0 фото)
 10. Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30673—2013 (0 фото)
 11. Дефекты поверхности отлива(механические повреждения, деформация и т.д)
 ГОСТ 14918-2020 (0 фото)
 12. Зазоры в Т-образных соединениях более 0,5мм (не обеспечена герметичность
соединений)
 ГОСТ 30674-24 (0 фото)

Санитарно-технические системы:



 13. Механические повреждения лакокрасочного покрытия отопительного прибора
 ГОСТ 20849-94 (0 фото)
 14. Приборы отопления установлены с отклонением от горизонтали
 СП 73.13330.2016 (0 фото)

Дополнительно: 
оконный блок - повреждение штапика 
система вентиляции - отсутствует тяга

Санузел 2

Стены:
 1. Отклонение от вертикали поверхности облицованной керамической плиткой более
3 мм на 2 м
 СП 71.13330.2017 (0 фото)
 2. Отклонение плоскости облицовки более 2мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)
 3. На лицевых поверхностях плиток имеются видимые дефекты
 ГОСТ 13996 -2019 (0 фото)

Межкомнатные двери:
 4. Отклонение от вертикали смонтированного дверного блока
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)
 5. Перепад лицевых поверхностей межкомнатных дверей, устанавливаемых в одной
плоскости
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)
 6. Механические повреждения лицевых поверхностей дверных блоков
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)

Дополнительно:
система вентиляции - отсутствует тяга
стены - не закрывается люк сан.тех.шкафа 





 
Ассоциация 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

проспект Мира, д.6, Москва, 129090 Телефон/факс: (495) 987-31-48 
nrspost@nostroy.ru https://nrs.nostroy.ru 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о включении сведений  

в Национальный реестр специалистов в области строительства 
 

26 сентября 2025 г.  0316398 
(дата решения комиссии)  (уникальный номер заявления) 

 

В соответствии с решением лица, наделенного правом принимать решения о 

включении сведений о специалистах в Национальный реестр специалистов в 

области строительства, об изменении и исключении таких сведений (пункт 

10.11.25 Устава Ассоциации «Национальное объединение строителей»),  

от 26 сентября 2025 г. №429 уведомляем о том, что 

 

Юрьев Илья Владимирович 
 

включен в национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

Вид деятельности: организация выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства.   

 

Также уведомляем о присвоении идентификационного номера специалиста:  

 

С - 8 6 - 3 1 6 3 9 8 

 

Дата выдачи свидетельства о квалификации, оценка которой проведена в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации»: 4 сентября 2025 г. 

 

 

Уполномоченное лицо  Д.Ю. Кирилкин 

mailto:nrspost@nostroy.ru
https://nrs.nostroy.ru/


 

 

 

 

 

 



 

 

Организация ИП Дубков К.Н. является членом саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющей подготовку проектной документации и 

соответствуют требованиям главы 6.1 Градостроительного кодекса РФ. 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Организация ИП Дубков К.Н является членом саморегулируемой организации, основан- 

ной на членстве лиц, осуществляющих строительство и соответствуют требованиям главы 

6.1 Градостроительного кодекса РФ. 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ИП Дубков К.Н. подтверждает, что применяемые при обследовании технические средства, 

являются средствами измерений и поверены, в установленном законодательством РФ по- 

рядке, в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обеспечении единства из- 

мерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ и на момент проведения осмотра имеют необходимые 

ПОВЕРКИ. 

Использование данных средств соответствует требованиям СП 543.1325800.2024 «Строи- 

тельный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов ка- 

питального строительства». 

 

Строительный контроль, включая инструментальный контроль, осуществляемый 

участниками строительства, должен выполняться утвержденными методами в соот- 

ветствии с документами по стандартизации и с применением средств измерений, 

включенных в государственный реестр средств измерений (Госреестр СИ) 

 

1. Уровень строительный Уровень строительный УС II-2000 регистрационный номер 

в Госреестре СИ № 79208-20 

2. Уровень строительный Уровень строительный УС II-1000 регистрационный номер 

в Госреестре СИ № 79208-20 

3. Линейка измерительнаяметаллическая 150 мм- регистрационный номер в Госре- 

естре СИ № 74468-19 

4. Линейка измерительнаяметаллическая 300 мм- регистрационный номер в Госре- 

естре СИ № 74468-19 

5. Дальномер лазерный регистрационный номер в Госреестре СИ № 67788-17 

6. Термоанемометр RGK мод.AM-30 регистрационный номер в Госреестре СИ № 

80556-20 

7. Комплект измерительный Смарт-зонд Testo 405i регистрационный номер в Госре- 

естре СИ № 66510-17 

 

Копии свидетельств о поверке высылаются отдельно по соответствующему мотивирован- 

ному запросу, отправленному на адрес электронной почты checkhouse@inbox.ru 

 

 

 

Дубков К.Н. 

mailto:checkhouse@inbox.ru



